PHILIPS

Lighting

LEDINAIRE SM0O60C
Surface-mounted

SMO060C LED32S/840 PSU W20L120

LED Module, system flux 3200 Im - Bila - Power supply unit -
Sitka 0,20 m, délka 1,20 m

Krasa svitidel LEDINAIRE spociva v jednoduchosti, kvalité a spolehlivosti. Svitidla
LEDINAIRE nejsou komplikovana, protoze nabizi pouze to nejdulezitéjsi. Neutracime
za véci, které nepotiebujete: Zadna kiiklava baleni, Zadné zbytecné katalogy.
Nabizime fadu oblibenych nizkonakladovych feSeni LED a starame se o to, aby
osvétleni LED odpovidalo vasim pozadavkim na cenu a aby nase produkty vzdy
spliovaly nejvys$si mozné standardy. Diky tomuto sttizlivému ptistupu k osvétleni
vzdy dostanete presné to, co je uvedeno na baleni — spolehlivost, cenovou
dostupnost a energetickou ucinnost. Svitidlo LEDINAIRE SM0O60C s pfisazenou
montazi je uréeno pro celkové osvétleni a pfedstavuje nakladové vyhodné a
energeticky usporné feSeni LED pro pouziti v kancelatich, Skolnich tfidach, chodbach
a prostorech s pohybem osob.

Udaje o produktu

General Information Predradnik / napajeci jednotka / PSU [ Power supply unit]

Pocet svételnych zdroji 1[1pc] transformator

Kod fady zdroje LED32S [ LED Module, system flux 3200 Im] Vcetné prediadniku Ano

Vyzafovaci Uhel svételného zdroje -° Typ optiky No [ -]

Barva svételného zdroje Bila Typ optického krytu / ¢ocek ACF [ Akrylatova koule/kryt matova]
Patice -[-] Divergence svételného paprsku svitidla 108°

Vymeénitelnost svételného zdroje Ne PFipojeni Zasunovaci konektor s ochranou proti
Pocet prediadnikovych jednotek 1unit napinani

Predfadnik - Kabel -

T¥ida ochrany IEC

Bezpecnostni tfida |
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LEDINAIRE SM0O60C Surface-mounted

Test Zhavym dratem Teplota 650 °C, doba 30 s Barva WH

Znacka hoflavosti NO [ -]

Znacka CE CE mark Approval and Application

Znacka ENEC - IP kod IP20 [ Chranéno proti vniknuti prstd]

Znacka UL Ne Koéd ochrany proti mechanickym naraziim KO3 [ 0.3 J]

Zaruéni lhata 3 roky

Remarks *_Per Lighting Europe guidance paper Initial Performance (IEC Compliant)
“Evaluating performance of LED based Pocate¢ni svételny tok 3200 Im
luminaires - January 2018”: statistically there Tolerance svételného toku +/-10%
is no relevant difference in lumen Pocateéni uginnost svitidla LED 89 Im/W
maintenance between B50 and for example Po¢. korel. teplota chromati¢nosti 4000 K
B10. Therefore the median useful life (B50) Po¢. Index barevného podani >80

value also represents the B10 value.

Plvodni chromati¢nost

(0.38, 0.38) SDCM <5

Pocatecni piikon

36W

Tolerance spotieby energie

+/-10%

Over Time Performance (IEC Compliant)

Control gear failure rate at median useful 7,5%

life 50000 h

Lumen maintenance at median useful life* L65

50000 h

Application Conditions

Rozsah okolni teploty

+10 az +40 °C

Konstantni svételny vykon No

Pocet produktti v MCB 24

Znacka RoHS RoHS mark
Jednotné hodnoceni oslnéni CEN 22
Operating and Electrical

Vstupni napéti 220-240V
Vstupni frekvence 50 az 60 Hz
Nabéhovy proud 53A

Doba nabéhu 7ms
U¢inik (min.) 0.9

U¢inik (jmen.) 0.9
Controls and Dimming

Regulovatelné Ne

Mechanical and Housing

Performance ambient temperature Tq 25°C

Vhodné pro nahodné spinani Ne

Product Data

Uplny kéd vyrobku 871869606962200

Geometrie

Sitka 0,20 m, délka 1,20 m

Objednaci nazev produktu

SMO060C LED32S/840 PSU W20L120

Material plasté

Ocel

EAN/UPC - vyrobek

8718696069622

Material reflektoru

Material optiky

Material optického krytu / ¢ocek

Polymetylmetakrylat (PMMA)

Materidl uchyceni

Steel

Povrchova uprava optického krytu / ¢ocek

Opalové provedeni

Objednaci kod 06962200
Cislovani — pocet v baleni 1

Cislovani — baleni v krabi¢ce 1

Material ¢. (12NC) 910503910206
Celkova hmotnost (kus) 2,760 kg

Celkova délka 1200 mm
Celkova sitka 200 mm
Celkova vyska 53 mm
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LEDINAIRE SM0O60C Surface-mounted

Rozmérové vykresy

1070 ‘
2 | &
- | | T
|
_ 7/ .
//
1/
~m
wn

Surface-mounted SM060C
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